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длина 
(мм)

тип 10 тип 20

Высота (мм) Высота (мм)

400 600 900 400 600 900

1600
751 

325,00
1035 

387,00
1426 

445,00
1068 

375,00
1491 

445,00
2090 

563,00

1800
823 

345,00
1133 

410,00
1560 

482,00
1168 

399,00
1631 

472,00
2283 

619,00

2000
891 

369,00
1227 

432,00
1692 

515,00
1264 

419,00
1764 

499,00
2471 

672,00

2300
989 

399,00
1363 

468,00
1400 

457,00
1955 

539,00

Основные технические параметры

Тип 10 Тип 20

высота (мм) 400 600 900 400 600 900

номинальная тепло-
производительность (W/m) 400 600 900 400 600 900

вес радиатора (кг/м) 5,14 10,67 25,40 8,30 18,39 42,48

объем воды (л/м) 1.0 1,87 3,85 1,17 2,6 5,0

коэффициент расхода АT (м2) 2,4 х 10 -5 3,14 х 10 -5

коэффициент сопротивления 140,0 82,0

Тип 20 Plan Vertikal-M	
Тип 20 Line Vertikal-M	

Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
RADIK КРОНШТЕЙН - ШУРУП

∗	 предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех	  
∗	 моделей в исполнении VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы 
∗	 позволяет крепление на стену на расстоянии D = 48 мм от стены 
∗	 применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗	 для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 15 мм 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 700 N 

Тип	 Н (мм)	 артикул	 цена, EUR

Кронштейн – шуруп 15/120	 300-900	 Z-U140	 3,60

∗	 предназначен, прежде всего, для типа 10 всех моделей с приваренными скобами 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы 
∗	 позволяет крепление на стену на расстоянии D = 70 мм от стены 
∗	 применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗	 для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 15 мм 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 400 N 

Тип		 Н (мм)	 артикул	 цена, EUR

Кронштейн – шуруп 15/100/70 	 300-900	 Z-U141	 4,0

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: кронштейн, 
опору

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: кронштейн, 
опору

КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/120

КРОНШТЕЙН - ШУРУП 15/100/70
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Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

КРЕПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
RADIK КРОНШТЕЙН - ШУРУП

∗	 предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего 
	 для исполнения HYGIENE (все модели RADIK HYGIENE и RADIK CLEAN) 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы 
∗	 комплект позволяет крепление на стену на расстоянии D = 30 – 65 мм от стены, при 	  
	 расстоянии D = 65 – 80 мм, необходимо использовать для нижнего ряда кронштейн, а не опору  
∗	 применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона 
∗	 для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 18 мм 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1000 N при D = 50 мм 

Тип	 Н (мм)	 артикул	 цена, EUR

Кронштейн – шуруп 18/120	 300-900	 Z-U144	 7,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
Комплект включает: 
2 кронштейна, 2 опоры

∗	 Предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, прежде всего для 
	 исполнения Hygiene (все модели Radik Hygiene и Radik Clean)
∗	 Выбор не зависит от высоты отопительного прибора H
∗	 Металлические детали оцинкованные
∗	 Комплект позволяет крепление на стену на расстоянии D = 100 мм от стены
∗	 Применяется для стен из пустотелых и полнотелых кирпичей, поробетона
∗	 Для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 18 мм
∗	 Максимальная вертикальная нагрузка  на кронштейн 500 N при D = 100 мм 

Тип	 артикул	 цена, EUR
 
Кронштейн-шуруп 18/110/100 	 Z-U 290	 5,90

КРОНШТЕЙН-ШУРУП 18/120

КРОНШТЕЙН-ШУРУП 18/110/100 

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
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Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ОДИНАРНЫЙ - УГЛОВОЙ

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ, ДВОЙНОЙ

∗	 предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы 
∗	 позволяет закрепление к стене на расстоянии D = 54 и 36 мм от стены 
∗	 применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 700 N 

	 Тип	 Н (мм)	 артикул	 цена, EUR
	 Одинарная настенная консоль	 300-900	 Z-U300	 5,05 / пара
	 кронштейн настенный,
	 одинарный - простой	 300-900	 Z-U320	 5,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и левый, 2 шт. oпора, шурупы 8 x 60 мм, дюбели 
диаметром 10 мм

∗	 предназначен для всех моделей и типов с приваренными скобами, кроме типа 10 всех 	
	 моделей VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL KOMPAKT 
∗	 выбор зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗	 позволяет закрепление к стене на расстоянии D = 43 и 23 мм от стены 
∗	 применяется для бетонных конструкций и стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1100 N 

	 Тип	 Н (мм)	 А (мм)	 артикул	 цена, EUR

	 Кронштейн настенный, двойной	 300	 -	 Z-U562	 5,30
		  400	 141	 Z-U563	 6,45
		  500	 241	 Z-U564	 6,80
		  600	 341	 Z-U565	 7,20
		  900	 641	 Z-U566	 9,90

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и левый, шурупы 6 x 50  мм, дюбели диаметром 8 мм 

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора
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Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

Тип	 Н (мм)	 В (мм)	 С (мм)	 М (мм)	 артикул	 цена, EUR

Компактный 	 300	 -	 130	 195	 Z-U571	 9,90
кронштейн	 400	 147	 85	 150	 Z-U572	 10,90
	 500	 247	 85	 150	 Z-U573	 11,60
	 600	 347	 85	 150	 Z-U574	 12,40
	 900	 647	 85	 150	 Z-U575	 15,60

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

верхняя граница прибора

нижняя граница прибора

Комплект включает: 1 шт. кронштейн правый и 
левый, шурупы 6 x 50 мм, дюбели диаметром 8 мм

∗	 предназначен для всех моделей и типов с 
приваренными скобами, кроме типа 10 всех 
моделей VENTIL KOMPAKT и PLAN VENTIL 
KOMPAKT 
∗	 выбор зависит от высоты отопительного 	
	 прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы 
∗	 имеет предохранитель против 
∗	 приподнимания отопительного прибора 
позволяет закрепление к стене на расстоянии 
D = 43 мм от стены 
∗	 применяется для бетонных конструкций и 
стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на 
кронштейн 1200 N 

Комплект включает: 2 шт. кронштейн, шурупы 8 x 60 
мм, дюбели диаметром 10 мм

∗	 предназначен прежде всего для 
отопительных приборов без приваренных  скоб 
(модель  RADIK VKU и типы 21 PLAN VKL, 
 22 PLAN VKL, 33 PLAN VKL) 
∗	 можно также использовать для всех 
остальных  моделей и типов с приваренными 
скобами, кроме типа 10 всех моделей 
∗	 у отопительных приборов длиной от 1800 
мм, необходимо использовать три кронштейна, 
третий расположится посередине его длины 
∗	 выбор зависит от высоты отопительного 
прибора H 
∗	 металлические детали оцинкованы, 
держатель решетки покрыт лакокрасочным 
покрытием белого цвета Ral 9010 
∗	 имеет предохранитель против 
приподнимания отопительного прибора 
∗	 позволяет закрепление к стене на 
расстоянии D = 30 мм от стены 
∗	 применяется для бетонных конструкций и 
стен из поробетона и полнотелого кирпича 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на 
кронштейн 1200 N 

Тип	 Н (мм)	 В (мм)	 С (мм)	 артикул	 цена, EUR

Компактный кронштейн	 300	 86	 109	 Z-U551	 8,60
плюс	 400	 186	 109	 Z-U552	 9,40
	 500	 286	 109	 Z-U553	 10,50
	 600	 386	 109	 Z-U554	 11,70
	 900	 686	 109	 Z-U555	 14,50

КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН ПЛЮС

КОМПАКТНЫЙ КРОНШТЕЙН
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Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

∗	 предназначен для всех моделей и типов моделей, кроме RADIK VKU, типов 21 plan vkl, 
	 22 PLAN VKL, 33 PLAN VKL и типа 10 RADIK VKM 
∗	 для крепления отопительного прибора использованы приваренные скобы 
∗	 необходим заказ 2 самостоятельных позиций (комплект + несущий профиль) 
	 и их комплектация при монтаже отопительного прибора 
∗	 выбор несущего профиля зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 видимые металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010, 
	 остальные - оцинкованы 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1000 N 

Тип	 Н (мм)	 А (мм)	 Тмин.(мм)	 Тмакс.(мм)	 артикул	 цена, EUR
Кронштейн – 
подставка внешний	 300-900	 -	 -	 -	 Z-U210	 10,0
Несущий профиль	 300	 460	 170	 270	 Z-U220	 5,0
Несущий профиль	 400	 560	 170	 270	 Z-U230	 6,0
Несущий профиль	 500	 660	 170	 270	 Z-U240	 6,70
Несущий профиль	 600	 760	 170	 270	 Z-U250	 7,40
Несущий профиль    	 900	 1060	 170	 270	 Z-U260	 9,50

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 20, 21

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНЕШНИЙ

пробка

держатель

консоль

опора

Комплект включает: 1 шт. опорная пластина, кронштейн, держатель и заглушка  
Примечание: переделкой  пластины несущего при других значений t мин., t макс. 

несущий 
профиль

Комплект включает: 1 шт. кронштейн 

∗	 предназначен для всех моделей кроме RADIK VKM 
∗	 для крепления отопительного прибора использованы его панели и патрубки 
∗	 укомплектован производителем 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1800 N 

Тип	 Н (мм)	  Тмин. (мм)	 Тмакс. (мм)	 артикул	 цена, EUR
Кронштейн – 
подставка внутренний	 300	 190	 200
для типа  20, 21	 400-900	 100	 200	 Z-U310	 20,0
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Крепежные принадлежности к радиаторам KORADO RADIK

∗	 для крепления отопительного прибора использованы его панели и дополнительная 	  
	 теплопередающая поверхность 
∗	 укомплектован производителем 
∗	 выбор не зависит от высоты отопительного прибора H 
∗	 металлические детали покрыты лакокрасочным покрытием белого цвета Ral 9010 
∗	 максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн 1800 N 

Тип	 Н (мм)	 Тмин.	 Тмакс.	 артикул	 цена, EUR

Кронштейн – 
подставка внутренний	 300	 160	 200	 Z-U330	 18,0
Для типа 11,22,23	 400-900	 140	 200	 Z-U330	 18,0

Комплект включает:  1 шт. кронштейн 
 

Тип	 артикул	 в упаковке	 цена, EUR

Крышка опорной пластины
для кронштейна внешнего	 Z-U440	 1 штука	 4,90
Крышка опорной пластины
для кронштейна внутреннего	 Z-U450	 1 штука	 4,50
Крышка несущего профиля	 Z-U460	 1 штука	 4,50

ОСНАСТКА КРОНШТЕЙН - ПОДСТАВОК

КРОНШТЕЙН – ПОДСТАВКА ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ТИПА 11, 22, 33
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