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REFLEX

ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ Q [Вт] СОГЛАСНО EN 442 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип
H 

[мм]
L 

[мм]
h [мм]

i 
[проф]

t
1
/t

2

[°C]

Q [Вт] для t
i
 [°C] Номинальная 

тепловая 
мощность

Q
N
 [Вт]

Температурный 
экспонент

n [-]

Вес
радиатора

M
T
 [кг]

Объем воды
V

T
 [l]

15 18 20 22 24

K10R 1800

514

1750

4

90/70 1098 1033 990 947 905

791 1.2724 23.00 5.1
75/65 894 832 791 751 711
70/55 736 677 637 599 560
55/45 500 446 410 375 340

662 6

90/70 1510 1420 1361 1302 1244

1086 1.2791 30.20 7.4
75/65 1228 1142 1086 1030 975
70/55 1010 928 874 821 768
55/45 685 610 561 512 465

810 8

90/70 1924 1808 1732 1657 1582

1381 1.2859 37.50 9.7
75/65 1562 1453 1381 1310 1240
70/55 1284 1179 1110 1042 975
55/45 869 773 710 649 589

958 10

90/70 2339 2198 2105 2013 1922

1676 1.2926 44.70 12.0
75/65 1897 1764 1676 1589 1504
70/55 1558 1430 1346 1263 1181
55/45 1052 935 859 785 711

K20R 1800

514

1750

4

90/70 1981 1861 1781 1703 1625

1415 1.3063 46.50 12.0
75/65 1604 1490 1415 1341 1268
70/55 1315 1205 1134 1063 993
55/45 884 785 720 657 595

662 6

90/70 2630 2470 2364 2259 2156

1877 1.3084 60.30 16.3
75/65 2128 1976 1877 1779 1682
70/55 1744 1598 1503 1409 1317
55/45 1172 1040 954 871 788

810 8

90/70 3279 3079 2947 2816 2687

2339 1.3104 74.20 20.6
75/65 2652 2463 2339 2216 2095
70/55 2173 1991 1873 1756 1640
55/45 1459 1295 1188 1083 981

958 10

90/70 3929 3688 3530 3374 3219

2801 1.3125 88.00 24.9
75/65 3177 2950 2801 2654 2509
70/55 2601 2384 2242 2101 1963
55/45 1746 1549 1421 1296 1173

ПРИМЕЧАНИЕ:

Зеркало, наклеенное на оцинкованный металлический лист,

можно заказать как запасную часть – код для заказа Z-ND-014.

Характеристическое уравнение: Φ
L
 = K

T
 •Hb • ΔT(c0+c1•H)

L

h H

72 72 7462 2

12
5

10
0

72 72

12
5

10
0

K10R K20R

Оставляем за собой право на технические изменения.
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VERTIKAL, VERTIKAL - M
ВЕС РАДИАТОРА M

T
 [кг]

ОБЪЕМ ВОДЫ V
T
 [l]

Тип K10V, K10VM

Высота H [мм] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

144 3,0 3,4 3,9 4,4 4,9 5,4 5,8 6,3 7,2 8,2 9,2 10,1

218 4,1 4,7 5,4 6,0 6,7 7,4 8,1 8,7 10,0 11,4 12,7 14,0

366 6,3 7,3 8,3 9,4 10,4 11,5 12,5 13,5 15,6 17,7 19,8 21,8

514 8,5 9,9 11,3 12,7 14,1 15,6 17,0 18,4 21,2 24,1 26,8 29,6

588 9,6 11,2 12,8 14,4 15,9 17,7 19,2 20,8 23,9 27,3 30,4 33,5

662 10,8 12,5 14,3 16,0 17,8 19,7 21,5 23,2 26,7 30,4 33,9 37,4

884 14,1 16,4 18,7 21,0 23,3 25,9 28,2 30,5 35,1 40,0 44,6 49,2

958 15,2 17,7 20,2 22,7 25,1 27,9 30,4 32,9 37,9 43,1 48,1 53,1

Тип K11V, K11VM

Высота H [мм] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

144 3,3 3,7 4,3 4,8 5,5 6,0 6,5 7,0 8,1 9,1 10,3 11,4

218 4,6 5,3 6,1 6,8 7,9 8,5 9,2 9,8 11,5 12,8 14,6 16,2

366 7,4 8,4 9,8 10,8 12,6 13,6 14,6 15,7 18,4 20,4 23,2 25,9

514 10,1 11,5 13,4 14,8 17,3 18,7 20,1 21,5 25,2 28,0 31,9 35,6

588 11,5 13,0 15,2 16,8 19,7 21,2 22,8 24,4 28,6 31,7 36,2 40,4

662 12,8 14,6 17,1 18,8 22,0 23,8 25,5 27,3 32,0 35,5 40,5 45,2

884 16,9 19,2 22,5 24,8 29,1 31,4 33,7 36,0 42,3 46,9 53,5 59,7

958 18,3 20,8 24,3 26,8 31,5

Тип K20V, K20VM

Высота H [мм] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

144 4,9 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 12,6 14,3 16,0 17,6

218 6,9 8,2 9,4 10,6 11,8 13,1 14,3 15,5 17,9 20,4 22,8 25,2

366 11,1 13,2 15,2 17,1 19,1 21,1 23,0 24,9 28,8 32,7 36,6 40,5

514 15,3 18,3 21,0 23,6 26,3 29,0 31,7 34,4 39,7 45,1 50,4 55,8

588 17,4 20,8 23,9 26,9 29,9 33,0 36,1 39,1 45,2 51,3 57,4 63,4

662 19,5 23,3 26,7 30,2 33,6 37,0 40,4 43,8 50,6 57,5 64,3 71,1

884 25,9 30,9 35,4 39,9 44,4 49,0 53,5 58,0 67,0 76,0 85,0 94,0

958 28,0 33,4 38,3 43,2 48,0 53,0 57,8 62,7 72,4 82,2 91,9

Тип K10V, K10VM, K11V, K11VM

Высота H [мм] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

Длина L [мм] Объем воды V
T
 [l]

144 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4

218 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6

366 2,1 2,4 2,6 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0 4,5 5,0 5,6 6,1

514 3,0 3,3 3,7 4,1 4,4 4,8 5,2 5,6 6,3 7,0 7,8 8,5

588 3,4 3,8 4,2 4,7 5,1 5,5 5,9 6,3 7,2 8,0 8,9 9,7

662 3,8 4,3 4,8 5,2 5,7 6,2 6,7 7,1 8,1 9,1 10,0 11,0

884 5,1 5,7 6,3 7,0 7,6 8,3 8,9 9,5 10,8 12,1 13,3 14,6

958 5,5 6,2 6,9 7,6 8,3 8,9 9,6 10,3 11,7 13,1 14,5 15,8

Тип K20V, K20VM

Высота H [мм] 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

Длина L [мм] Объем воды V
T
 [l]

144 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,3 3,7 4,1 4,5

218 2,0 2,4 2,7 3,0 3,3 3,6 3,9 4,3 4,9 5,5 6,2 6,8

366 3,4 3,9 4,5 5,0 5,5 6,1 6,6 7,1 8,2 9,2 10,3 11,4

514 4,8 5,5 6,3 7,0 7,7 8,5 9,2 10,0 11,4 12,9 14,4 15,9

588 5,5 6,3 7,2 8,0 8,8 9,7 10,5 11,4 13,1 14,8 16,5 18,2

662 6,1 7,1 8,0 9,0 10,0 10,9 11,9 12,8 14,7 16,6 18,5 20,4

884 8,2 9,5 10,7 12,0 13,3 14,5 15,8 17,1 19,6 22,2 24,7 27,3

958 8,9 10,2 11,6 13,0 14,4 15,8 17,1 18,5 21,3 24,0 26,8

Оставляем за собой право на технические изменения.
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HORIZONTAL, HORIZONTAL - M
ВЕС РАДИАТОРА M

T
 [кг]

Тип K10H, K10HM K11H, K11HM*

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958 144* 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

500 2,7 3,8 6,1 8,3 9,4 10,5 13,9 15,0 2,9 4,3 7,0 9,8 11,0 12,4 16,6 17,8

600 3,1 4,4 7,0 9,6 10,9 12,2 16,1 17,4 3,4 5,1 8,3 11,6 13,0 14,7 19,7 21,1

700 3,6 5,0 8,0 11,0 12,4 13,9 18,3 19,8 3,9 5,9 9,5 13,4 15,0 17,1 22,8 24,3

800 4,0 5,6 9,0 12,3 14,0 15,6 20,6 22,3 4,4 6,7 10,8 15,2 17,0 19,4 25,8 27,6

900 4,4 6,2 9,9 13,6 15,5 17,3 22,8 24,7 5,0 7,4 12,1 17,0 19,0 21,7 28,9 30,9

1000 4,9 6,9 11,0 15,1 17,2 19,2 25,4 27,4 5,5 8,2 13,3 18,8 21,0 24,0 32,0 34,2

1100 5,3 7,5 12,0 16,4 18,7 20,9 27,6 29,9 6,0 9,0 14,6 20,6 23,1 26,3 35,1 37,5

1200 5,7 8,1 12,9 17,8 20,2 22,6 29,9 32,3 6,5 9,8 15,9 22,4 25,1 28,6 38,2 40,8

1400 6,5 9,3 14,9 20,4 23,2 26,0 34,4 37,2 7,5 11,3 18,4 26,1 29,1 33,2 44,4 47,4

1600 7,4 10,5 16,9 23,3 26,4 29,6 39,1 42,3 8,5 12,9 21,0 29,7 33,1 37,8 50,6 54,0

1800 8,4 11,9 19,0 26,1 29,6 33,1 43,8 47,3 9,6 14,5 23,6 33,4 37,2 42,5 56,8 60,7

2000 9,2 13,1 20,9 28,7 32,6 36,5 48,3 52,2 10,6 16,0 26,1 37,0 41,3 47,1 63,0 67,3

2300 10,5 14,9 23,9 32,9 37,3 41,8 55,3 59,8 12,1 18,4 29,9 42,4 47,3 54,0 72,3 77,2

2600 11,8 16,7 26,8 36,9 41,9 46,9 62,0 67,1 13,6 20,7 33,7 47,9 53,3 60,9 81,6 87,0

3000 13,4 19,1 30,7 42,2 48,0 53,7 71,0 76,8 15,7 23,8 38,8 55,1 61,4 70,1 93,9

Тип K20H, K20HM K21H, K21HM

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

500 4,6 6,6 10,8 15,1 17,2 19,3 25,6 27,7 4,7 7,0 11,5 16,1 18,1 20,5 27,3 29,4

600 5,4 7,8 12,7 17,7 20,1 22,6 30,0 32,5 5,6 8,4 13,7 19,1 21,6 24,4 32,6 35,0

700 6,1 8,9 14,6 20,3 23,1 25,9 34,5 37,3 6,5 9,7 15,8 22,2 25,1 28,4 37,9 40,7

800 6,9 10,1 16,5 22,9 26,1 29,3 38,9 42,1 7,4 11,0 18,0 25,3 28,6 32,3 43,2 46,4

900 7,7 11,2 18,4 25,5 29,1 32,6 43,4 46,9 8,2 12,3 20,2 28,4 32,0 36,3 48,4 52,1

1000 8,6 12,5 20,5 28,4 32,4 36,4 48,4 52,3 9,1 13,7 22,5 31,6 35,6 40,4 53,9 57,9

1100 9,4 13,6 22,3 31,0 35,4 39,7 52,8 57,2 10,0 15,0 24,6 34,7 39,1 44,3 59,2 63,6

1200 10,1 14,8 24,2 33,6 38,4 43,1 57,2 62,0 10,9 16,3 26,8 37,8 42,6 48,3 64,4 69,2

1400 11,7 17,1 28,0 38,9 44,3 49,8 66,1 71,6 12,6 19,0 31,2 43,9 49,5 56,2 75,0 80,6

1600 13,4 19,5 31,9 44,4 50,6 56,9 75,6 81,8 14,4 21,6 35,6 50,2 56,6 64,2 85,8 92,1

1800 15,0 21,9 35,8 49,7 56,7 63,7 84,6 91,5 16,2 24,4 40,1 56,5 63,6 72,2 96,4

2000 16,6 24,2 39,6 55,0 62,7 70,4 93,5 18,0 27,0 44,5 62,7 70,6 80,1

2300 19,0 27,7 45,4 63,1 71,9 80,8 20,6 31,0 51,0 72,0 81,1 92,0

2600 21,3 31,1 51,0 70,9 80,9 90,8 23,2 35,0 57,6 81,3 91,5

3000 24,5 35,7 58,6 81,4 92,8 26,7 40,3 66,3 93,6

Тип K22H, K22HM

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Вес радиатора M
T
 [кг]

500 5,8 8,6 13,9 19,4 21,8 24,7 32,9 35,2

600 6,8 10,1 16,4 23,0 25,8 29,3 39,1 41,8

700 7,8 11,7 18,9 26,6 29,8 33,9 45,2 48,4

800 8,8 13,2 21,5 30,3 33,8 38,5 51,4 55,0

900 9,8 14,8 24,0 33,9 37,9 43,1 57,6 61,6

1000 10,9 16,3 26,6 37,5 41,9 47,7 63,8 68,2

1100 11,9 17,9 29,1 41,1 45,9 52,3 70,0 74,8

1200 12,9 19,4 31,6 44,7 49,9 56,9 76,1 81,3

1400 14,9 22,5 36,7 52,0 58,0 66,1 88,5 94,5

1600 16,9 25,6 41,8 59,2 66,0 75,4

1800 19,0 28,8 47,0 66,5 74,2 84,7

2000 21,1 31,9 52,1 73,8 82,3 93,9

2300 24,1 36,5 59,6 84,6 94,3

2600 27,1 41,2 67,2 95,4

3000 31,1 47,3 77,4

Оставляем за собой право на технические изменения.

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм.

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм.

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм.

* Тип K11HM в высоте H = 144 мм поставляется, 

начиная с длины L = 800 мм
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Тип K20H, K20HM K21H, K21HM

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958 144 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Объем воды V
T
 [l]

500 1,4 2,0 3,4 4,8 5,5 6,1 8,2 8,9 1,4 2,0 3,4 4,8 5,5 6,1 8,2 8,9

600 1,6 2,4 3,9 5,5 6,3 7,1 9,5 10,2 1,6 2,4 3,9 5,5 6,3 7,1 9,5 10,2

700 1,8 2,7 4,5 6,3 7,2 8,0 10,7 11,6 1,8 2,7 4,5 6,3 7,2 8,0 10,7 11,6

800 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,0 12,0 13,0 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,0 12,0 13,0

900 2,2 3,3 5,5 7,7 8,8 10,0 13,3 14,4 2,2 3,3 5,5 7,7 8,8 10,0 13,3 14,4

1000 2,4 3,6 6,1 8,5 9,7 10,9 14,5 15,8 2,4 3,6 6,1 8,5 9,7 10,9 14,5 15,8

1100 2,6 3,9 6,6 9,2 10,5 11,9 15,8 17,1 2,6 3,9 6,6 9,2 10,5 11,9 15,8 17,1

1200 2,8 4,3 7,1 10,0 11,4 12,8 17,1 18,5 2,8 4,3 7,1 10,0 11,4 12,8 17,1 18,5

1400 3,3 4,9 8,2 11,4 13,1 14,7 19,6 21,3 3,3 4,9 8,2 11,4 13,1 14,7 19,6 21,3

1600 3,7 5,5 9,2 12,9 14,8 16,6 22,2 24,0 3,7 5,5 9,2 12,9 14,8 16,6 22,2 24,0

1800 4,1 6,2 10,3 14,4 16,5 18,5 24,7 26,8 4,1 6,2 10,3 14,4 16,5 18,5 24,7

2000 4,5 6,8 11,4 15,9 18,2 20,4 27,3 4,5 6,8 11,4 15,9 18,2 20,4

2300 5,2 7,8 12,9 18,1 20,7 23,3 5,2 7,8 12,9 18,1 20,7 23,3

2600 5,8 8,7 14,5 20,4 23,3 26,2 5,8 8,7 14,5 20,4 23,3

3000 6,7 10,0 16,7 23,3 26,7 6,7 10,0 16,7 23,3

ОБЪЕМ ВОДЫ V
T
 [l]

Тип K10H, K10HM K11H, K11HM*

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958 144* 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Объем воды V
T
 [l]

500 0,8 1,3 2,1 3,0 3,4 3,8 5,1 5,5 0,8 1,3 2,1 3,0 3,4 3,8 5,1 5,5

600 0,9 1,4 2,4 3,3 3,8 4,3 5,7 6,2 0,9 1,4 2,4 3,3 3,8 4,3 5,7 6,2

700 1,1 1,6 2,6 3,7 4,2 4,8 6,3 6,9 1,1 1,6 2,6 3,7 4,2 4,8 6,3 6,9

800 1,2 1,7 2,9 4,1 4,7 5,2 7,0 7,6 1,2 1,7 2,9 4,1 4,7 5,2 7,0 7,6

900 1,3 1,9 3,2 4,4 5,1 5,7 7,6 8,3 1,3 1,9 3,2 4,4 5,1 5,7 7,6 8,3

1000 1,4 2,1 3,4 4,8 5,5 6,2 8,3 8,9 1,4 2,1 3,4 4,8 5,5 6,2 8,3 8,9

1100 1,5 2,2 3,7 5,2 5,9 6,7 8,9 9,6 1,5 2,2 3,7 5,2 5,9 6,7 8,9 9,6

1200 1,6 2,4 4,0 5,6 6,3 7,1 9,5 10,3 1,6 2,4 4,0 5,6 6,3 7,1 9,5 10,3

1400 1,8 2,7 4,5 6,3 7,2 8,1 10,8 11,7 1,8 2,7 4,5 6,3 7,2 8,1 10,8 11,7

1600 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,1 12,1 13,1 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,1 12,1 13,1

1800 2,2 3,3 5,6 7,8 8,9 10,0 13,3 14,5 2,2 3,3 5,6 7,8 8,9 10,0 13,3 14,5

2000 2,4 3,6 6,1 8,5 9,7 11,0 14,6 15,8 2,4 3,6 6,1 8,5 9,7 11,0 14,6 15,8

2300 2,7 4,1 6,9 9,6 11,0 12,4 16,5 17,9 2,7 4,1 6,9 9,6 11,0 12,4 16,5 17,9

2600 3,1 4,6 7,7 10,7 12,3 13,8 18,4 20,0 3,1 4,6 7,7 10,7 12,3 13,8 18,4 20,0

3000 3,5 5,2 8,7 12,2 14,0 15,7 21,0 22,7 3,5 5,2 8,7 12,2 14,0 15,7 21,0

Тип K22H, K22HM

Высота H [мм] 144 218 366 514 588 662 884 958

Длина L [мм] Объем воды V
T
 [l]

500 1,6 2,4 3,9 5,5 6,3 7,1 9,5 10,3

600 1,8 2,7 4,5 6,3 7,2 8,1 10,7 11,6

700 2,0 3,0 5,0 7,0 8,0 9,0 12,0 13,0

800 2,2 3,3 5,5 7,7 8,9 10,0 13,3 14,4

900 2,4 3,6 6,1 8,5 9,7 10,9 14,6 15,8

1000 2,6 3,9 6,6 9,2 10,6 11,9 15,8 17,2

1100 2,8 4,3 7,1 10,0 11,4 12,8 17,1 18,5

1200 3,1 4,6 7,7 10,7 12,2 13,8 18,4 19,9

1400 3,5 5,2 8,7 12,2 13,9 15,7 20,9 22,7

1600 3,9 5,9 9,8 13,7 15,6 17,6

1800 4,3 6,5 10,8 15,2 17,3 19,5

2000 4,7 7,1 11,9 16,7 19,0 21,4

2300 5,4 8,1 13,5 18,9 21,6

2600 6,0 9,0 15,1 21,1

3000 6,9 10,3 17,2

HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

23
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Оставляем за собой право на технические изменения.

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм. * Тип K11HM в высоте H = 144 мм поставляется, 

начиная с длины L = 800 мм

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм.

 Модель KORATHERM HORIZONTAL - M поставляется до длины L = 2000 мм.
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ДАНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЮ К СТЕНЕ

 Крепление к стене

У дизайн-радиаторов KORATHERM с задней стороны приварены две 

верхние и две нижние крепёжные скобы, кроме приборов длиной 

L = 144 мм у типов 10, 11, 20 и приборов длиной L = 218 мм 

у типа 11, где приварены одна верхняя и одна нижняя скобы. У ис-

полнения HORIZONTAL длиной L = 1800 мм и более приварено шесть 

скоб. Минимальное количество кронштейнов, указанное в данном 

каталоге для отдельных типов кронштейнов, было определено на 

основании расчета, исходя из веса отопительного прибора, теплоно-

сителя и включая «случайную нагрузку» до 80 кг. При выборе другого 

типа кронштейна, отличающегося от указанных в данном каталоге, 

необходимо проверить значение максимальной вертикальной 

нагрузки на кронштейн. Необходимые данные о максимальной вер-

тикальной нагрузке на отдельные кронштейны указаны в  каталоге 

KORAMONT.

 Кронштейн-шуруп 18/120

Для крепления к стене рекомендуем использовать кронштейн-шуруп 

18/120 (код для заказа Z-U144)

 Количество кронштейнов

Для крепления отопительного прибора всегда необходимо использовать 

как минимум два кронштейна-шурупа 18/120, у приборов длиной 1800 мм 

и более необходимо использовать минимально три кронштейна.

• Комплект содержит два кронштейна и две опоры

• Металлические детали оцинкованы

• Рекомендуем использовать для стен из пустотелых и полнотелых 

кирпичей или поробетона

• Для сверления отверстия в стене необходимо использовать сверло ø 18 мм

• Максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн равна 1000 Н 

при D = 50 мм

Значения X1 и X2 зависят от типа действительно использованного крепеж-

ного кронштейна.

 Размещение

 Таблица

 Таблица

 Заказ крепежного материала

 Положение крепёжных скоб VERTIKAL и REFLEX

Тип

K10V
K10VM
K10H
K10HM
K10R

K11V
K11VM
K11H
K11HM

K20V
K20VM
K20H
K20HM
K20R

K21H
K21HM

K22H
K22HM

X1 [мм] 59 59 77 77 77

X2 [мм] 96 96 114 114 157

Тип Код для заказа

Кронштейн-шуруп 18/120 Z - U144

KORATHERM VERTIKAL, KORATHERM VERTIKAL - M

K10V

K10VM

K20V

K20VM

L [мм] 144 218 366 ÷ 884 958

A 125 125 125 125

B 100 100 100 100

C 72 72 72 72

  C* - 72 72 72

D 72 72 72 72

  D* - 72 72 72

K11V

K11VM

A 125 125 125 125

B 100 100 100 100

C 72 109 90 127

  C* - - 90 127

D 72 109 90 127

  D* - - 90 127

KORATHERM REFLEX

K10R

K20R

L [мм] 514 662 810 958

A 125 125 125 125

B 100 100 100 100

C 72 72 72 72

  C* 72 72 72 72

D 72 72 72 72

  D* 72 72 72 72

135 D = 40

X2

X1

A

A

B

C
C

L

D
D

H

B

Оставляем за собой право на технические изменения.
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 Таблица

 Положение крепёжных скоб HORIZONTAL

KORATHERM HORIZONTAL
H 

[мм]

KORATHERM HORIZONTAL - M

Тип L [мм] 500 600 700
800

÷
1600

1800 2000 2300 2600 3000 500 600 700
800

÷
1600

1800 2000 L [мм] Тип

K10H

A 65 65 65 65 65 65 65 65 65

144

65 65 65 65 65 65 A

K10HM

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 40 40 40 40 40 B

C 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C

D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - 150 150 150 D

E - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 1017 1117 E

F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 250 300 350 - 783 883 F

A 65 65 65 65 65 65 65 65 65

218

65 65 65 65 65 65 A

B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 B

C 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C

D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 D

E - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 900 1000 E

F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 783 883 F

A 104 104 104 104 104 104 104 104 104

366
÷

958

104 104 104 104 104 104 A

B 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 900 1000 E

F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 783 883 F

K11H

A 65 65 65 65 65 65 65 65 65

144

65 65 65 A

K11HM

B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 B

C 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C

D - - - 250 250 250 250 250 250 250 250 250 D

E - - - - 917 1017 1150 1317 1517 - 1017 1117 E

F 233 283 333 - 817 917 1050 1217 1417 - - - F

A 65 65 65 65 65 65 65 65 65

218

65 65 65 65 65 65 A

B 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E - - - - 917 1017 1150 1317 1517 - 1017 1117 E

F - - - - 917 1017 1150 1317 1517 - - - F

A 104 104 104 104 104 104 104 104 104

366
÷

958

104 104 104 104 104 104 A

B 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E - - - - 917 1017 1150 1317 1517 - - - - 900 1000 E

F - - - - 917 1017 1150 1317 1517 - - - - - - F

K20H
K21H
K22H

A 65 65 65 65 65 65 65 65 65

144

65 65 65 65 65 65 A

K20HM
K21HM
K22HM

B 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E, F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 900 1000 E, F

A, B 65 65 65 65 65 65 65 65 65

218

65 65 65 65 65 65 A, B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E, F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 900 1000 E, F

A 104 104 104 104 104 104 104 104 104

366
÷

958

104 104 104 104 104 104 A

B 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 B

C, D 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 C, D

E, F - - - - 900 1000 1150 1300 1500 - - - - 900 1000 E, F

A

A

C

C

E

F

D

D

H

B

B

ДАНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЮ К СТЕНЕ

Оставляем за собой право на технические изменения.
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 Количество кронштейнов для KORATHERM HORIZONTAL, HORIZONTAL - M Кронштейн настенный,  
 одинарный - простoй

KORATHERM HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

Тип
L [мм]

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000
H [мм]

K10H 

K10HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3

588 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

662 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

884 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 6 6 6

958 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 6 6 6

K11H 

K11HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

588 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 6

662 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 6 6

884 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

958 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

K20H 

K20HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3

366 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 6

514 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 6 6 6 6

588 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

662 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

884 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

958 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

K21H 

K21HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3

366 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 6 6

514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6

588 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

662 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

884 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6

958 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

K22H 

K22HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

366 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 6 6 6

514 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6

588 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6

662 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6

884 4 4 4 4 4 4 4 4 4

958 4 4 4 4 4 4 4 4 4

KORATHERM VERTIKAL, VERTIKAL - M, REFLEX

Тип
L [мм]

144 218 366 514 558 662 884 958 Тип 144 218 366 514 558 662 884 958 Тип 144 218 366 514 558 662 884 958
H [мм]

K10V 

K10VM

K10R

500 2 2 2 2 2 2 2 4

K11V 

K11VM

2 2 2 2 2 2 4 4

K20V 

K20VM 

K20R

2 2 2 4 4 4 4 4

600 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4

700 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4

800 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

900 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

1000 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

1100 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

1200 2 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4

1400 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4

1600 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4

1800 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4

2000 2 2 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 -

 Количество кронштейнов для KORATHERM VERTIKAL, VERTIKAL - M, REFLEX

• Комплект содержит два кронштейна, две

 опоры, шурупы 8 x 60 мм, дюбели ø 10 мм

• Металлические детали оцинкованы

• Используется для бетонных конструкций 

 и стен из поробетона и полнотелых кирпичей

• Позволяет крепление к стене на расстоянии 

 D = 40 мм от стены

• Максимальная вертикальная нагрузка

 на кронштейн равна 500 Н

 Заказ крепежного материала

Тип
Код для 
заказа

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ,
ОДИНАРНЫЙ - ПРОСТОЙ

Z-U320

Оставляем за собой право на технические изменения.

ДАНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЮ К СТЕНЕ
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 Количество кронштейнов для KORATHERM HORIZONTAL, HORIZONTAL - M Кронштейн настенный,  
 одинарный - угловой

KORATHERM HORIZONTAL, HORIZONTAL - M

Тип
L [мм]

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000 2300 2600 3000
H [мм]

K10H 

K10HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

662 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

884 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

958 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

K11H 

K11HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

662 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

884 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3

958 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3

K20H 

K20HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

588 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3

662 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3

884 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3

958 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3

K21H 

K21HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3

588 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3

662 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3

884 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3

958 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

K22H 

K22HM

144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

218 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

366 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

514 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3

588 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 3

662 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3

884 2 2 2 4 4 4 4 4 4

958 2 2 4 4 4 4 4 4 4

KORATHERM VERTIKAL, VERTIKAL - M, REFLEX

Тип
L [мм]

144 218 366 514 558 662 884 958 Тип 144 218 366 514 558 662 884 958 Тип 144 218 366 514 558 662 884 958
H [мм]

K10V 

K10VM

K10R

500 2 2 2 2 2 2 2 2

K11V 

K11VM

2 2 2 2 2 2 2 2

K20V 

K20VM

K20R

2 2 2 2 2 2 2 2

600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

700 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

900 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4

1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

1100 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

1200 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4

1400 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4

1600 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4

1800 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4

2000 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 4 4 4

• Комплект содержит два кронштейна, две

 опоры, шурупы 8 x 60 мм, дюбели ø 10 мм

• Металлические детали оцинкованы

• Используется для бетонных конструкций и

 стен из поробетона и полнотелых кирпичей

• Позволяет крепление к стене на расстоянии 

 D = 54 или 36 мм от стены

• Максимальная вертикальная нагрузка

 на кронштейн равна 700 Н

 Заказ крепежного материала

Тип
Код для 
заказа

КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ,
ОДИНАРНЫЙ - УГЛОВОЙ

Z-U300

Оставляем за собой право на технические изменения.

ДАНЫЕ ПО КРЕПЛЕНИЮ К СТЕНЕ
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 Kрепления к полу

Дизайнерские отопительные приборы KORATHERM в исполнении

HORIZONTAL, а именно типы 20, 21 и 22 максимально до высоты

H
max

 = 588 мм, можно крепить к полу при помощи специальных

кронштейнов-подставок. В таком случае, можно заказать отопительные 

приборы без приваренных крепежных скоб. (см позицию 16. в коде для 

заказа на стр. 29).

Для закрывания пластины основания кронштейна-подставки можно

заказать пластиковую крышку.

 Количество кронштейнов

Для крепления модели KORATHERM HORIZONTAL до длины L = 2000 мм 

необходимо использовать две и для значений длины L= 2300, 2600 и 3000 

мм – три кронштейна-подставки. Модель KORATHERM HORIZONTAL – M 

крепится к полу всегда при помощи двух кронштейнов-подставок.

Предлагаем кронштейны-подставки в цветовом исполнении согласно 

нашей цветовой гаммы - см. стр. 32.

Коды для заказа кронштейнов-подставок Z - U580 - XY и Z - U581 - XY.

Позиции XY обозначают код цвета (см. цветовую гамму).

Основным цветовым исполнением является белый RAL 9016, остальные 

цветовые исполнения за доплату. Наценка: кронштейн-подставка 

KORATHERM 20%.

 Размещение

 Положение крепёжных скоб

 Кронштейн-подставка KORATHERM

 Заказ крепежного материала

 Таблица

• Комплект содержит один кронштейн, комплектный материал для 

 крепления, руководство по монтажу

• Использовать до высоты H
max

 = 588 мм

• Отдельные детали лакированы белой краской

• Максимальная вертикальная нагрузка на кронштейн равна 1000 Н

Тип
Код для 
заказа

Кронштейн-подставка KORATHERM для типа 20, 21 Z-U580-XY

Кронштейн-подставка KORATHERM для типа 22 Z-U581-XY

Крышка кронштейны-подставки KORATHERM Z-U582

KORATHERM HORIZONTAL

H 
[мм]

KORATHERM 
HORIZONTAL - M

Тип L [мм]
500

÷
2000

2300 2600 3000
500

÷
2000

L [мм] Тип

K20H

K21H

K22H

J 170 170 170 170

144

170 J

K20HM

K21HM

K22HM

K 170 170 170 170 170 K

M 1150 1300 1500 - M

J 170 170 170 170

218

170 J

K 170 170 170 170 170 K

M - 1150 1300 1500 - M

J 170 170 170 170
366

÷
588

170 J

K 170 170 170 170 170 K

M - 1150 1300 1500 - M

L/2
(platí pro délku L = 2300 ÷ 3000 mm)

LB

170B/2 170

16
0-

18
0

H
M

A
X =

 5
8 8

58
64

H
M

A
X =

 5
88

H

K

J

M

L

H
M

A
X

= 
58

8

Крышка кронштейна-подставки

KORATHERM

(верно для длины L = 2300 ÷ 3000 mm)

для типa 20, 21 для типa 22

Оставляем за собой право на технические изменения.
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ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

 Практические примеры образования кода

KORATHERM VERTIKAL с боковым подключением с креплением к стене,

Тип 11, Высота H = 2000 мм, Длина L = 366 мм, цвет RAL 9010

KORATHERM VERTIKAL с средним нижним подключением с креплением 

к стене,

Тип 20, Высота H = 900 мм, Длина L = 588 мм, цвет RAL 9016

KORATHERM HORIZONTAL с средним нижним подключением с монтажом 

к полу,

Тип 22, Высота H = 218 мм, Длина L = 2000 мм, цвет Silber

KORATHERM HORIZONTAL с нижним подключением,

Тип 11, Высота H = 662 мм, Длина L = 1200 мм, цвет Antico Granit

KORATHERM REFLEX с боковым подключением с креплением к стене,

Тип 10, Высота H = 1800 мм, Длина L = 958, цвет Anthrazit Metallic

 Правильный код

K T T P HHHH L L L L  - XY

K 11 V 2000 0366 - 50

K T T P HHHH L L L L  M XY

K 20 V 0900 0588 M 10

K T T P HHHH L L L L  M XY N

K 22 H 0218 2000 M 35 N

K T T P HHHH L L L L  - XY

K 11 H 0662 1200 - 30

K T T P HHHH L L L L  - XY

K 10 R 1800 0958 - 32

 Схема образования кода

 Данные для заказа Код для оформления заказа – значение позиций

Модель
Типовое

обозначение
Обозначение – код

KORATHERM 

VERTIKAL

K10V    K 10 V HHHH LLLL  -  XY

K11V    K 11 V HHHH LLLL  -  XY

K20V    K 20 V HHHH LLLL  -  XY

KORATHERM 

VERTIKAL - M

K10VM    K 10 V HHHH LLLL M XY

K11VM    K 11 V HHHH LLLL M XY

K20VM    K 20 V HHHH LLLL M XY

KORATHERM 

HORIZONTAL

K10H    K 10 H HHHH LLLL  -  XY

K11H    K 11 H HHHH LLLL  -  XY

K20H    K 20 H HHHH LLLL  -  XY (N)

K21H    K 21 H HHHH LLLL  -  XY (N)

K22H    K 22 H HHHH LLLL  -  XY (N)

KORATHERM 

HORIZONTAL - M

K10HM    K 1 0 H HHHH LLLL M XY

K11HM    K 11 H HHHH LLLL M XY

K20HM    K 20 H HHHH LLLL M XY (N)

K21HM    K 21 H HHHH LLLL M XY (N)

K22HM    K 22 H HHHH LLLL M XY (N)

KORATHERM

 REFLEX

K10R    K 10 R HHHH LLLL  -  XY

K20R    K 20 R HHHH LLLL  -  XY

Позиции Позиция - описание Обозначение в коде

1. Отопительные стены K

2. ÷ 3. Тип T 10, 11, 20, 21, 22

4. Модификация P

VERTIKAL V

HORIZONTAL H

REFLEX R

5. ÷ 8. Высота H в мм HHHH

9. ÷ 12. Длина L в мм LLLL

13.
Способ

подключения

нижнее среднее M

нижнее снизу вниз -

боковое -

14. ÷ 15. Код цвета XY

16. 
Приварены скобы 

для крепления 
к стене

ДА не обозначено

НЕТ N

Положение 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Позиции KORATHERM K T T P H H H H L L L L - M X Y N
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Указанная информация регламентирует условия для использования

стальных отопительных приборов, со стандартно выполненной

окончательной отделкой поверхности в соответствии со стандартом

DIN 55 900 и определяет критические места, помещения и виды

среды, ограничивающие их использование. Фирма «KORADO , a.s.»

рекомендует, чтобы далее указанные рекомендации соблюдались

в практике, и, безусловно, на это будет обращаться внимание при

решении возможных рекламаций.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТАЛЬНЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ПОВЕРХ-

НОСТНЫМ ПОКРЫТИЕМ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН-

ДАРТОМ DIN 55 900

(заключение Государственного исследовательского института

защиты материала Прага)

 1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПОВЕРХНОСТНОМУ

      ПОКРЫТИЮ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

1.1. Общее 

Требования к внешнему покрытию отопительных приборов норми-

рованы немецким стандартом DIN 55 900 «Внешняя отделка отопи-

тельных приборов. Термины, требования, испытания. Материалы для 

отделки поверхности. Внешняя отделка проводимая промышленным 

способом.» Данный стандарт действует для материалов, используемых 

для отделки поверхности отопительных приборов, как и для промыш-

ленным способом выполняемой отделки поверхности отопительных 

приборов для водяного отопления и парового отопления низкого 

давления (температура теплоносителя макс. до 130 °C). Предметом 

данного стандарта не является отделка поверхности отопительных 

приборов, которые эксплуатируются с температурой выше 130 °C, или 

которые предназначены для помещений с агрессивной или влажной 

атмосферой. При этом кухни, ванные комнаты и т.п., как и места вне 

досягаемости разбрызгивания воды в душе или туалете не считаются 

просторами с агрессивной или влажной атмосферой согласно толко-

ванию выше указанного стандарта.

Стандарт DIN 55 900 разбит на 2 части. DIN 55 900-1 занимается

грунтовым слоем лакокрасочного покрытия отопительных при-

боров, DIN 55 900-2 занимается отделочной покраской внешней 

поверхности отопительных приборов.

Стандарт нормирует требования на лакокрасочные покрытия,

используемые для отделки поверхности отопительных приборов,

а именно как на их физико-механические свойства (прилипаемость,

устойчивость к ударам), так и на их коррозионную стойкость (стой-

кость по отношению к конденсатной воде).

Во всех общих требованиях стандарт требует, чтобы панельные отопи-

тельные приборы с отделочной покраской были пригодным способом 

защищены во время транспортировки, хранения, монтажа, и позволя-

ли очистку поверхности стандартными моющими средствами.

Таким образом, он является основой для установления качества

поверхности отопительных приборов и соблюдения всех принципов 

в нем содержащихся, является обязательным как для производителя,

так и для потребителя отопительных приборов.

Неправильная эксплуатация прибора потребителем может стать

причиной для прекращения гарантий со стороны производителя.

 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ СРЕДЫ

Характеристика типичных видов среды вместе с соответствующей

степенью коррозионной агрессивности указаны в следующей

таблице:

Описание типичных видов среды для оценки степени коррозионной

агрессивности:

Панельные отопительные приборы с внешней отделкой, соответ-

ствующей требованиям стандарта DIN 55 900, используются в

помещениях с внутренней атмосферой C1 без ограничения с

гарантированным продолжительным сроком службы.

DIN 55 900-2, панельные отопительные приборы не должны уста-

навливаться в помещениях с агрессивной или влажной средой

(C2 – C5).

 3. ВОЗМ ОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТОПИ-

      ТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С ОТДЕЛКОЙ  ПОВЕРХНОСТИ,  

      СООТВЕТСТВУЮ ЩЕЙ  СТАНДАРТУ DIN 55 900T

3.1. Помещения с возможным попаданием на прибор 

         воды или водных растворов
В помещениях с внутренней атмосферой C1 например: в жилых 

квартирах, офисах, школьных, гостиницах и других общественных

зданиях. Существуют так же и другие помещения (кухни, ванные

комнаты, туалеты), в таких помещениях находятся места с повышен-

ным коррозионным воздействием с C2 по C5. Речь идет о помещени-

ях с возможным попаданием на прибор воды или водных растворов.

(Например: пространство под раковиной в душе, и т. п.). Такие места

считаются помещениями с влажной или агрессивной атмосферой,

и они не пригодны для размещения отопительных приборов, хотя

помещения в целом (кухни, ванные комнаты, туалеты) не считаются

средой с агрессивной или влажной атмосферой.

На панельные отопительные приборы, установленные в местах

с возможным попаданием на прибор воды или водных растворов 

(помещения C2 – C5), следовательно, на отопительные приборы

установленные в таких местах не распространяться гарантийные

обязательства из-за коррозии или изменения внешнего вида

поверхности.

«ГИИЗМ ПРАГА » – ИН ФОРМАЦИЯ

Степень

коррозионной

агрессивности

Коррози-

онная

агрессив-

ность

Примеры типичных видов

внутренней среды

C-1
очень

низкая

Отапливаемые помещения с низкой относитель-

ной влажностью (от 30 до 65 %) и незначитель-

ным загрязнением. Например: офисы, школы, 

музеи, квартиры, гостиницы, магазины и т. п.

C-2 низкая

Слабо отапливаемые помещения с колебаю-

щейся температурой и относительной влажно-

стью выше 70 %. Наличие небольшой конден-

сации и небольшое загрязнение, например: 

склады, коридоры, спортивные залы и т. п.

C-3 средняя

Помещения со средним количеством конденсата, 

и со средним загрязнением от производственных 

и других процессов. Например: цех по производ-

ству пищевых продуктов, прачечные, пивоварен-

ные заводы, молочные заводы, бойни и т. п.

C-4 высокая

Помещения с высоким количеством конден-

сата и со средним загрязнением от произ-

водственных и других процессов. Например: 

промышленные производственные производ-

ства, плавательные бассейны, бани, автомойки, 

общественные туалеты, и т. п.

C-5
очень

высокая

Помещения с постоянным наличием конден-

сации и с высоким загрязнением от произ-

водственных и других процессов, напр., по-

мещения шахт, подземные производственные 

помещения, невентилируемые тамбуры в тро-

пических влажных областях.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ МАТЕРИАЛОВ
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«ГИИЗМ ПРАГА » – ИН ФОРМАЦИЯ
В том случае, если требуется установить панельные отопительные

приборы в таких зонах, то необходимо заказать чтобы прибор был

изготовлен с использованием оцинкованного или коррозионно-

устойчивого листа, соответствующее капотирование и т. п., которые

препятствовали бы коррозионному повреждению поверхностной

защиты используемых отопительных приборов.

3.2 Недостаточно вентилируемые помещения
Подразумеваются помещения (с внутренней атмосферой C2 и выше)

с окнами, которые не открываются, или помещения полностью без

окон, где не обеспечен достаточный обмен воздуха.

В таких помещениях может происходить у выключенных и поэтому

холодных отопительных приборах образование конденсата на них.

Таким образом, конденсат может нарушить защитное лакокрасочное

покрытие отопительного прибора путем образования пузырьков 

или сквозной коррозии.

Также в качестве защиты от конденсата, не рекомендуется

выключать отопительные приборы, размещенные в недостаточно

вентилируемых помещениях.

Использование отопительных приборов, которые по отделке

поверхности соответствуют стандарту DIN 55 900, в ванных комнатах,

туалетах и прачечных (без окон) возможно только при соблюдении,

что проветривание обеспечено в объеме, установленном стан-

дартом DIN 18 017 часть 1 и часть 3, который нормирует обмен 

воздуха в помещении в течение часа. Требования к температурно-

влажностному микроклимату указаны в ČSN EN ISO 7730.

В том случае, если нет возможности для регулярного проветривания

или же не обеспечен постоянный обмен воздуха, то необходима

непрерывная работа отопительных приборов, чтобы препятствовать

возникновению холодных поверхностей, на которых может

образоваться конденсат.

Требования к вентилированию бытовых и производственных

помещений указаны в следующей таблице:

3.3 Помещения с постоянно повышенной влажностью
Касается помещений (C2 – C5) плавательных бассейнов, саун, бань,

общественных туалетов, моющих линий, прачечных, зарядных стан-

ций, производств химической и пищевой промышленности 

и помещений, где очистка производиться мокрым путем при по-

мощи моющего оборудования низкого или высокого давления. Для 

помещений такого типа панельные отопительные приборы, соответ-

ствующие DIN 55 900, не предназначены. Если возникает необходи-

мость установки отопительных приборов в таких помещениях, пред-

варительно получите консультацию у производителя, и установите 

параметры использования для панельных отопительных приборов 

с окончательной стандартной отделкой поверхности. В помещения 

с коррозионным воздействием C1, как, например, офисы, раздевал-

ки, цеха, столовые, где использование отопительных приборов,

соответствующих DIN 55 900, разрешено без ограничения.

 4. ХРАНЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 

      У ПОТРЕБИТЕЛЯ, МОНТАЖ И УХОД

Стандарт DIN 55 900 требует, чтобы панельные отопительные

приборы с окончательной внешней отделкой были защищены во

время транспортировки, хранения, монтажа, и была возможность

очистки поверхности стандартными моющими средствами. Для это-

го необходимо руководствоваться следующей рекомендацией.

4.1 Транспортировка
Во время транспортировки, хранения и монтажа отопительных

приборов необходимо уделять внимание тому, чтобы не произошло

механическое повреждение внешнего лакокрасочного покрытия ни

на самих отопительного приборах, ни на закрывающих элементах.

Также повреждение дождем или любыми агрессивными видами

загрязнений.

4.2 Хранение
Хранение отопительных приборов с окончательной внешней отдел-

кой у потребителя должно проводиться в сухих и хорошо вентили-

руемых помещениях таким образом, чтобы в течение всего срока 

хранения не произошло коррозионное или механическое повреж-

дение поверхности отопительных приборов.

4.3 Защита отделки поверхности во время монтажа
Монтаж отопительных приборов нужно выполнять таким образом,

чтобы защитная упаковка снималась только после выполнения

всех строительных работ (укладка полов, бетонные, малярные и

уборочные работы), это необходимо для того, чтобы чтобы предот-

вратить повреждение отопительных приборов, главным образом 

для защиты их поверхности. Монтаж отопительных приборов и их 

ввод в эксплуатацию проводится без снятия защитной упаковки

4.4 Уход за отопительными приборами
Панельные отопительные приборы с окончательной внешней

отделкой поверхности могут быть очищены при помощи моющих

средств, разбавляемых водой, которые обычно используются 

в домашнем хозяйстве без появления каких-либо нежелательных

изменений лакированной поверхности. Эти средства не должны

быть ни абразивными (царапать лакокрасочное покрытие), ни силь-

но щелочными или кислыми (химически агрессивные).

Помещение Интенсивность обмена воздуха

Кухня

50 л/с – во время работы

12 л/с – при постоянном 

проветривании или открытых окнах

Ванные комнаты, туалеты

25 л/с – при использовании

10 л/с – при постоянном 

проветривании или открытых 

окнах

Гаражи 

а) отдельные

b) совместные

50 л/с – отдельные

7,5 л/с на авто – совместные

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ МАТЕРИАЛОВ
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Предупреждение:

Возможно отклонение цвета в цветовой гамме по сравнению с цветом радиатора. 

*Неравномерность расплывания пигмента у цвета 29 и 30 является естественным свойством.

Основным цветовым исполнением является белый RAL 9016, остальные

цветовые исполнения за доплату.
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code 14
Jasmine

code 39
Black RAL 9005

Jasmine

code 20
Ägäis

code 29*
Antico Sandstone

code 30*
Antico GranitAntico Sandstone

code 43
Pearl Silver

code 45
Pearl Brown

Antico Granit

code 44
Pearl Gold Pearl Brown

code 42
Gold

code 41
Alloy Green

code 46
Pearl Green

Black RAL 9005

code 40
Alloy Black

code 16
Bahama

code 22
Manhattan

code 28
Sugar Blue

code 33
VanillaManhattan

code 36
Yellow RAL 1018

gä s

code 37
Red RAL 3001

Sugar Blue

code 38
Blue RAL 5015

code 26
Pergamon

code 50
White RAL 9010

code 32
Anthrazit Metallic

code 35
Silber

code 10
White RAL 9016

code 50

ea S ve

code 10

32

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
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Каталог KORATHERM 01/2011 заменяет все предыдущие издания.

Новый завод, блародаря своему технологическому оснащению 
и организационной структуре, является современнейшим предприятием по 
производству радиаторов в Европе. Его современное и обдуманное
расположение на территории 30 000 м2 даст возможность, в случае 
надобности, увеличить производственную мощность.

Совершенство технологического процесса позволяет не нарушать экологию 
среды как внутри завода, так и за его пределами. 

Акционерное общество «КОРАДО», получило в 1997 году сертификат качества 
ISO 9001, а в настоящее время уже является держателем сертификата 
ISO 9001:2008.

5ЛЕТ

ГАРАНТИИ

Обозначение СЕ 
используется c 2007 г.

новое ТЕПЛО



Ev. č.: 01/11.631.4 RU

KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Чешская республика

E-mail: info@korado.cz
http://www.korado.com

01/2011

Oтопительные стены и
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